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气力输送设备技术交流表



公司名称:                                                                              日期：                                     通讯地址：                                                                               
电话：                                          传真：                                    

联系人姓名：                                    职称：                                    



	传 输 参 数

	输送量       kg/h(    Kg/次     秒/次) 水平距离    m  垂直距离      m  弯头数量    个 输送起点设备或状态： □料桶  □袋装  □制粒机 □膨化机 □沸腾床 □糖衣机 □其他      输 送 终 点 设 备：  □包装  □粉碎  □压片机 □混合机 □筛分机 □干燥机 □其他      终点设备工作形式 ：  □旋转  □振动  其他              
进 料 斗 位 置   ：  □上方  □侧面  其他                   □是  □否能承重     Kg

	物 料 特 性

	物料名称                            提供粒度分布图(针对粉体物料)
颗粒平均尺寸      μm  最小尺寸      μm    最大尺寸       μm
容积密度       吨/米 3      流 动 性 □ 好    □ 一般   □ 差   堆积角度      °
差含水量             吸 湿 性 □ 易    □ 一般   □ 差   物料温度    ℃    
易    碎   □ 是      □ 否      允许破碎  □ 是     □ 否
颗粒形状   □ 圆形    □ 条形    □ 片形   □ 其他           
颗粒均匀   □ 是      □ 否      伴有粉尘  □ 是     □ 否
腐 蚀 性   □ 有      □ 无      物料特殊要求                                
腐蚀材料   □ 不锈钢  □ 铝      □ 铜     □ 硅橡胶 □ 丁腈橡胶
□ 聚乙烯  □ 聚氨酯  □聚氯乙烯□ 其它              
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	安  全  性

	有 毒:  □是 □否              有 害:  □是  □否            易 燃 :   □是  □否
易 爆:  □是 □否              过 敏:  □是  □否

	现 场 条 件

	真 空 源：  气 源   □ 有   □ 无     真 空 值          气量    
压缩气体：  气 源   □ 有   □ 无     压 力 值         MPa  气量      洁净程度

	气体能否接触物料   □ 能   □ 否     过滤级别          气源与上料机的距离          m。
厂    房：   温 度             ℃     厂房要求的卫生级别          无菌  □ 是   □ 否
允许上料机使用的空间 长      mm 宽      mm 高       mm
现场描述：
1、 现场设备的布局及设备的外形尺寸，物料、气源管路采取两点一线布置时的阻碍描述




2、 生产工艺流程(或附图说明) 及各个工艺过程中物料的形态、特性(如物料特性变化，则每 阶段的物料都必须填写表格的特性栏中的各项)




3、 描述原来主设备的上料方式，起点设备的出料形态、方式




4、 输送起点、终点设备的名称、型号、工作状况及能否承受压力的情况




5、 起点、终点设备与上料设备之间的连接方式、接口尺寸及周边环境




6、  自动化程度：(对上料机控制系统的要求，集中、分散) 防爆 □ 是  □ 否
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	期望的输送效果：




以上问题仅供选择机型参考，若生产中还有何特殊要求请罗列于下：








技术采购人员签字                             






请将填好的资料反馈给我司，销售工程师将第一时间联系您，谢谢！
传真：400-616-2720
邮箱：info@poros-industry.com





















工厂地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区鹤翔湖路1号      
Tel: 400-616-2720                                                                     
                                                                                                     Email ：info@poros-industry.com                                                                        
[bookmark: _GoBack]                                                                                                   Web ：www.poros-industry.com 


image1.png
.’\’\5 poOros

Ihnouation technoto qu




image2.png
TS BRI AR AT

ANHUI POROS INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD




