

筛分设备技术交流表


公司名称:	 		日期： 	

通讯地址： 	

电话： 		传真： 	

联系人姓名： 		职称： 	



筛 分 参 数

筛网层数： 	层； 1 层 		目（		mm)	2 层 	目（	mm) 3 层 		目（	mm)		4 层 	目（		mm) 由上至下；
加料形式：□人工	□螺旋供料	□设备间歇供料	□管道	□其它 	； 加料量（kg):最大： 		最小： 		；
最低产量要求： 	kg/h
振幅强度：□温和		□适中	□强烈运行方式：□24h	□8-12h	□其它 		；
出料形式：□到螺旋	□到皮带	□到管道	□其它 	；
密闭形式：□常规	□进出口软管连接	□滤布	□橡胶软管	□减振弹簧加防护罩
□双重密封（带螺杆）；
密封件材质：□普通橡胶	□耐酸碱橡胶	□医用硅胶	□聚四氟乙烯	□聚氨酯； 接触物料材质：□Q235A 喷漆		□Q235A 镀锌		□Q235A 喷塑		□304 不锈钢		□316L；
不锈钢	□Ti(钛材)；
不锈钢表面处理：□外镜面抛光，内不处理	□外镜面处理，内亚光	□内外镜面抛光；
□其它 	；
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工厂地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区鹤翔湖路1号


	物 料 特 性

	
物料名称	提供粒度分布图（针对粉体物料）

	颗粒平均尺寸： 	μm	最小尺寸 	μm	最大尺寸 	μm

	堆积密度：	吨/米3	流 动 性： □ 好	□ 一般	□ 差	安息角 	°

	水含量：	吸 湿 性： □ 易	□ 一般	□ 差	物料温度 	℃

	易	碎：	□ 是	□ 否	允许破碎	□ 是	□ 否

	颗粒形状：	□ 圆形	□ 条形	□ 片形	□ 其他 	

	颗粒均匀：	□ 是	□ 否	伴有粉尘	□ 是	□ 否

	腐 蚀 性：	□ 有	□ 无	物料特殊要求 	

	腐蚀材料：	□ 不锈钢	□ 铝	□ 铜	□ 硅橡胶 □ 丁腈橡胶

	□ 聚乙烯	□ 聚氨酯	□聚氯乙烯□ 其它

	安	全	性

	
有毒: □是 □否	有害: □是	□否	易 燃: □是	□否	易 爆: □是 □否	过 敏:	□是
	
□否

	现 场 条 件

	电源： 	V	 	ph	 	Hz；

	绝缘等级：□B	□F；

	防护等级：□IP44	□IP54	□IP54；

	外壳形式： □普通型	□防爆型；

	防爆等级： 	；

	厂	房：	温 度 	℃




以上问题仅供选择机型参考，若生产中还有何特殊要求请罗列于下： 	





技术采购人员签字：	 	
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